E R 164 Bezprzewodowy czytnik kart systemu EQU ACCg3
L—J = odporny na warunki atmosferyczne

Bezprzewodowy czytnik EQU-R164 jest przeznaczony do pracy w systemie kontroli dostepu i ewidencji czasu pracy EQU ACCgs.
Odczytuje zaszyfrowane dane zapisane na karcie zblizeniowej typu Mifare® Plus X.

Czytnik wspotpracuje z kontrolerem dostepu serii '160' systemu EQU ACCg3 za posrednictwem modutu bazowego EQU-D164. Czytnik
przesyta do kontrolera informacje z kart, zas kontroler decyduje o przyznaniu dostepu.

Czytnik EQU-R164 jest odporny na warunki atmosferyczne. Moze by¢ wykorzystany zaréwno wewnatrz jak na zewnatrz budynku. Jest
poreczny, posiada trwatg, estetyczng obudowe wykonang z tworzywa ABS. Czytnik wyposazony jest takze w gumowg ostone
chronigca urzadzenie przed udarami.

Podstawowym zastosowaniem czytnika jest rejestracja i sprawdzanie uprawniert pracownikéw wjezdzajacych jednym pojazdem
na teren obiektu.

Czytnik komunikuje sie z modutem bazowym EQU-D164 przez transmisje bezprzewodowg opartg o energooszczedny standard
IEEE 802.15.4. Czytnik prawidtowo wspotpracuje z bazg w odlegtosci do 100 m w terenie otwartym.
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DANE TECHNICZNE

Wspdtpraca

Stopien zabezpieczenia wg PN-EN 60839-11-1

Czestotliwos¢ pracy
Typ odczytywanych kart
Odczytywana informacja
Zasieg odczytu
Typ rejestracji
Sygnalizatory
Optyczne
Diwiekowy
Sterowanie
Zakres
Interfejs komunikacyjny
Czestotliwos¢ transmisji
Szyfrowanie transmisji
Zasieg
Zasilanie
Wydajnos¢
Zafgczanie
Wytaczanie
Warunki pracy
Klasa srodowiskowa
Wymiary
Waga
Dostepne kolory obudowy
Element zabezpieczajacy przed udarami

Okres gwarancji producenta (MicroMade)

kontrolery systemu EQU ACCes (seria '160')
za posrednictwem modutu bazowego EQU-D164

Grade - 3

13,56 MHz

Mifare® Plus X

zaszyfrowane dane z karty

typowo 2 cm (zalezne od rodzaju transpondera)

wejscie / wyjscie (wybor przyciskiem)

LEDy (czerwone, zielony)

brzeczyk

przycisk piezoelektryczny

uruchomienie, wybor kierunku rejestracji
bezprzewodowy, w standardzie |IEEE 802.15.4
2.4 GHz

AES128, CTR, CMAC

max 100 m od bazy EQU-D164 (w terenie otwartym)
4,5V (3 baterie alkaliczne AA)

20 000 odczytéw dla jednego zestawu baterii
przyciskiem piezoelektrycznym
automatycznie

-25°C...+50°C, IP 65
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200 x 94 x 39,5 mm

340¢g

jasnoszary

gumowa ostona

36 miesiecy
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