EQ ' - K162 Kontroler dwéch przejsc systemu EQU ACCe3
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EQU-K162 to zaawansowany kontroler dostepu systemu EQU ACCg3 obstugujacy 2 przejscia. Do kazdego przejScia mozna przyporzadkowac
4 czytniki. Przejscia mogg pracowac niezaleznie lub wspdétpracowac tworzac sluze.

Kontroler posiada zegar czasu rzeczywistego synchronizowany do internetowych serwerdw czasu. Wbudowana pamieé¢ pozwala
na zapamietanie uprawnien dla 65 000 os6b i przechowywanie ostatnich 48 000 zarejestrowanych zdarzen. Dzieki temu moze pracowac
zaréwno on-line jak i off-line.

Kontroler wyposazony jest w dwa interfejsy:

* interfejs sieciowy TCP/IP — przeznaczony do komunikacji z programem zarzadzajacym IFTER EQU ACC przez sie¢ lokalng lub publiczng
(internet). Wykorzystanie internetu umozliwia potaczenie rozproszonych lokalizacji w jeden spdjny system kontroli dostepu i ewidencji
czasu pracy.

* magistrala EQUBUS (RS485) — przeznaczona do podtaczania urzadzen systemu EQU ACCgs. Magistrala ta moze mie¢ dtugos¢ do 300 m
i powinna by¢ wykonana kablem UTP. W magistrali dopuszcza sie odgatezienia do 5 m utatwiajace wykonanie instalacji.

Zaréwno transmisja z komputerem poprzez sie¢ Ethernet, jak i cata transmisja po szynie EQUBUS, jest szyfrowana algorytmem AES128 (tryb
CTR, podpis CMAC). Klucze sesji s3 generowane na podstawie indywidualnych kluczy instalacji. Do magistrali EQUBUS kontrolera mozna
dotaczaé: czytniki kart zblizeniowych, moduty dodatkowych wejs¢/wyjsé, wyswietlacze czasu systemowego. Wszystkie dotgczone peryferia
(wejscia, wyjscia, czytniki), jak i peryferia wbudowane w kontroler, po konfiguracji stajg sie elementami przejs¢ kontrolera.

Kontroler obstuguje kilka trybéw pracy przejscia kontrolowanego, lokalny anti-passback, przejscia zalezne (Sluzy), wejscia komisyjne, wejscia
goscinne, dostep ,, wartosciowy”, losowanie oséb do kontroli. Posiada rozbudowane mechanizmy przydzielania dostepu poprzez definiowanie
kalendarzy, harmonogramdw, zezwolen, przepustek itp. Dodatkowo potrafi sprawowaé nadzér nad zasilaniem i samoochrong systemu. Moze
réwniez wspotpracowac z innymi kontrolerami tworzac globalny anti-passback.

Do wstepnej konfiguracji i sprawdzenia poprawnosci dziatania urzadzen podtaczonych do kontrolera stuzy specjalny program EquConfig
utatwiajacy prace instalatora systemu.

Kontroler posiada obudowe przeznaczong do montazu na szyne DIN. Mozna go umieszczaé razem z zasilaczem buforowym, akumulatorem
i modutami rozszerzern w dedykowanej obudowie MM-OM1.
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DANE TECHNICZNE

Wspétpraca
Stopien zabezpieczenia wg PN-EN 60839-11-1
1los¢ obstugiwanych przejsé¢
Uzytkownicy
Identyfikator uzytkownika
Kod PIN
Alarmowy kod PIN
Przydziat do grup uzytkownikéw
Bufor rejestracji zdarzen
Interfejs komunikacyjny zewnetrzny (do serwera)
Predkos¢
Szyfrowanie transmisji
Interfejs komunikacyjny wewnetrzny
Predkos$¢ transmisji
Szyfrowanie transmisji
Maksymalna dtugosé magistrali
1l0$¢ wyjsé
llos¢ wejsé
Poziomy dostepu

Harmonogram - wybiera kalendarz i definiuje 12 planéw dnia

Kalendarz - dla kazdego dnia w roku ustala
1212 typéw dnia dla harmonogramu

Prawa dostepu do przejscia
Rozpoznawanie uzytkownikow
Tryby pracy przejscia
Tryby specjalne

Dodatkowe warunki przyznania dostepu

lokalne w ramach kontrolera

globalne
Losowanie oséb do kontroli
Otwieranie przejs$¢ przez operatora
Nadzér nad zasilaniem
Napiecie zasilania
Pobdr energii — srednio
Pobor energii — szczytowo
Warunki pracy
Klasa srodowiskowa
Wymiary
Typ obudowy
Waga
Okres gwarancji producenta (MicroMade)

Opcjonalny element montazowy

Urzadzenia systemu EQU ACCags3 (seria '160')
Grade - 3

2

65 000

4 bajty

4..6 cyfr

4..6 cyfr

max. do 12 z 4096

48 000

TCP/IP

10/100 Mbps

AES128, CTR, CMAC

magistrala EQUbus (RS485)

115 200 bps

AES128, CTR, CMAC

300 m

2 przekaznikowe (NO, NC), obcigzalno$¢ 1A, 30V

4 (dwustanowe)

256

32

grupowe, indywidualne
zezwolenia state, przepustki

karta RFID, karta RFID + kod PIN

normalny, otwarty, zablokowany, bistabilny, astabilny
oraz licznikowy (zlicza impulsy w czasie otwarcia)

uzbrojony, ewakuacja

anti-passback - max. 2 przejscia

przejscia zalezne — $luza

wejscie komisyjne

wejscie goscinne

dostep wartosciowy

anti-passback — wymaga kontrolera EQU-CAP

Tak

Tak

tak

10-28V DC

0,8 W

13w
-10°C...+40°C, IP 40
Il

71x90 x 58 mm
na szyne DIN, 4 moduty
150 g

36 miesiecy

obudowa metalowa z szyng DIN MM-OM1
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ECQU - K162

DOSTEPNE ELEMENTY PRZEJSCIA

WYJSCIA
Rygiel steruje otwieraniem przejscia
Przypomnienie niedomkniete drzwi (przed zgtoszeniem alarmu)
Alarm wytamanie drzwi lub drzwi za dtugo otwarte
Uzbrojenie przejscie uzbrojone
- - tryb losowania do kontroli - wylosowanie osoby
Straznik . .
- w innych trybach - aktywowano wejscie dzwonek
On/off - wykonanie na czytniku rejestracji typu 'wtacz/wytacz'
- zmiana stanu tego wyjscia przez operatora
WEJSCIA
Przycisk wyjscia otwieranie przejscia od wewngtrz

- nadzdr nad stanem przejscia

Czujnik otwarcia o . . .
- w trybie licznikowym - liczenie impulsow

Pozar nakaz otwarcia przejscia

Uzbrojenie nakaz uzbrojenia przejscia

Dzwonek dzwonek do straznika

Tamper 1 dowolny czujnik sabotazu

Tamper 2 dowolny czujnik sabotazu

Tamper 3 dowolny czujnik sabotazu

Brak zasilania AC informacja z zasilacza - brak napigcia 230V

informacja z zasilacza:
Akumulator - brak akumulatora lub
- niski poziom natadowania akumulatora

CZYTNIKI
Czytnik 1 ustawiony typ i kierunek rejestracji
Czytnik 2 ustawiony typ i kierunek rejestracji
Czytnik 3 ustawiony typ i kierunek rejestracji
Czytnik 4 ustawiony typ i kierunek rejestracji
c € :é Rzeczywisty wyglad produktéw moze réznic sie od produktéw prezentowanych na zdjeciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktéw maja charakter wytacznie informacyjny.
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